
 
 
 

DONNEES SEF30XXXXP20 

Focalisation (°) 28 

Diamètre de perçage (mm) 30 

Férule d’extrémité M10x1, M8x1 

Divers A sceller ou à encastrer. 

Photométrie 700 lux à 50 cm  
Avec générateur 150 W HQI et une branche de 20 FOP Ø 1 mm 

Dimensions Encastré de sol Ø 30 mm 
3 diamètres de hublot : 5 mm, 10 mm, 15mm 

Définition 
Le spot « FOURMI », est un encastré de sol affleurant. Ce produit permet l’éclairage au sol et plage 
de piscine. 
 
Ce spot existe en plusieurs finitions : 
M10 
SEF30AP05P20 : Lentille Ø 5 mm  
SEF30AP10P20 : Lentille Ø 10 mm  
SEF30AP15P20 : Lentille Ø 15 mm 
 
M8 
SEF30BP05P20 : Lentille Ø 5 mm  
SEF30BP10P20 : Lentille Ø 10 mm 
SEF30BP15P20 : Lentille Ø 15 mm 
 

Caractéristiques techniques 
 

> FOURMI 

Catégorie 
Les terminaisons pour fibres optiques LUXERI offrent des garanties de qualité professionnelle pour 
l’ensemble de vos projets d’éclairage.  
Discrets, esthétiques, ils permettent de focaliser ou de diffuser la lumière. 

LUXERI est spécialisée depuis 20 ans dans la vente de produits à base de fibre optique plastique utilisée en 
transmissions de données et en éclairage. De l’étude de projets complexes à la vente de produits de qualité 
grâce à la fibre Toray®, LUXERI offre une large gamme de produits et de services à destination des 
professionnels et des entreprises. 
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